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Il grigliato pressato Utilior® grazie al particolare procedimento 
produttivo permette di offrire un’ampia gamma di maglie coniugando 
facilmente le esigenze estetiche e di portata.
Il servizio comprende la possibilità di fornire anche pannelli bordati e 
sagomati con il supporto di un ufficio tecnico unico nel settore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

APPLICAZIONI

VOCE DI CAPITOLATO

Materiale
>> Acciaio S235JR UNI EN 10025
>> Acciaio - inox - alluminio COR-TEN

Rivestimento
>> Zincato a caldo UNI EN ISO 1461

Verniciatura
>> Colori a tabella RAL

Accessori
>> Ganci fermagrigliato  > vedi pag. 68

>> Bocche di lupo
>> Pavimentazioni
>> Piani di calpestio
>> Scale
>> Caditoie
>> Soppalchi

Grigliato pressato Orsogril Utilior® 
- Pannelli bordati a misura GP (barra 
portante - maglia)
Maglia mm: ….
Barra portante mm: ….
Barra trasversale in piatto mm: …
Cornice di bordatura …
Peso kg/m²: …
Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025 
Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
Gancio fermagrigliato AGLAIA per maglia 
mm …. - fissaggio da sotto o da sopra

PRESSATO UTILIOR

BARRA  
PORTANTE

BARRA  
TRASVERSALE

Maglia 
AxB

H S H S 11x66 15x66 17x66 22x22 22x66 25x66 33x33 33x66 44x11 66x11 66x22 66x33

mm mm mm mm kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

20 2 34,1 26,2 23,6 24,3 19,3 17,6 16,8 14,3 24,5 21,9 14,4 11,9
25 2 42 32,1 28,8 28,5 23,5 21,4 19,8 17,3 26,9 23,6 16,1 13,6
30 2 49,9 38 34,1 32,6 27,6 25,2 22,7 20,2 29,3 25,3 17,8 15,3
35 2 57,7 43,9 39,3 36,8 31,8 28,9 25,7 23,2 31,7 27 19,5 17,1
40 2 65,6 49,8 44,5 41 36 32,7 28,6 26,1 34 28,8 21,3 18,8
45 2 10 2 73,5 55,7 49,8 45,2 40,2 36,5 31,6 29,1 36,4 30,5 23 20,5
50 2 81,3 61,6 55 49,4 44,4 40,2 34,5 32 38,8 32,2 24,7 22,2
25 3 59,6 45 40,2 37,3 32,3 29,2 25,7 23,2 31,4 26,6 19,1 16,6
30 3 71 53,5 47,7 43,2 38,2 34,6 29,8 27,3 34,7 28,9 21,4 18,9
35 3 82,4 62 55,2 49,1 44,1 39,9 33,9 31,4 38 31,2 23,7 21,2
40 3 93,8 70,5 62,7 55,1 50,1 45,2 38 35,5 41,2 33,5 26 23,5
45 3 105,1 78,9 70,2 61 56 50,6 42,1 39,6 44,5 35,8 28,3 25,8
50 3 116,5 87,4 77,7 66,9 61,9 55,9 46,3 43,8 47,8 38,1 30,6 28,1
60 3 139,8 104,9 93,2 80,3 74,3 67 55,5 52,5 57,3 45,6 36,7 33,7
70 3 12 2 162,5 121,8 108,2 92,2 86,2 77,7 63,7 60,7 63,8 50,2 41,3 38,3
80 3 185,3 138,7 123,2 104 98 88,3 72 69 70,4 54,8 45,9 42,9
90 3 208 155,7 138,3 115,9 109,9 99 80,2 77,2 76,9 59,5 50,5 47,5
100 3 230,8 172,6 153,3 127,8 121,8 109,7 88,4 85,4 83,4 64,1 55,1 52,1
30 4 96,6 73,4 65,6 64,2 53 48,2 44,1 38,5 59,6 51,8 35,1 29,6
40 4 126,8 95,9 85,6 79,9 68,8 62,4 55 49,5 68,3 58 41,3 35,7
50 4 157,1 118,4 105,5 95,7 84,6 76,5 66 60,4 77 64,1 47,4 41,8
60 4 187,3 140,9 125,4 111,5 100,3 90,7 76,9 71,3 85,7 70,2 53,5 47,9
70 4 217,5 163,4 145,4 127,2 116,1 104,8 87,8 82,3 94,3 76,3 59,6 54
80 4 15 3 247,7 185,9 165,3 143 131,8 119 98,8 93,2 103 82,4 65,7 60,1
90 4 277,9 208,4 185,3 158,7 147,6 133,1 109,7 104,1 111,7 88,5 71,8 66,3
100 4 308,2 230,9 205,2 174,5 163,4 147,3 120,7 115,1 120,4 94,7 78 72,4
110 4 338,4 253,4 225,1 190,3 179,1 161,4 131,6 126 129,1 100,8 84,1 78,5
120 4 368,6 276 245,1 206 194,9 175,6 142,5 137 137,8 106,9 90,2 84,6
40 5 157,7 119,3 106,5 100,5 85,8 77,8 69,1 61,8 87,3 74,5 52,5 45,1
50 5 195,2 147,2 131,3 120 105,3 95,3 82,7 75,3 98,1 82,1 60,1 52,7
60 5 232,7 175,2 156 139,5 124,8 112,9 96,3 88,9 108,9 89,7 67,7 60,3
70 5 270,1 203,1 180,7 159,1 144,4 130,4 109,8 102,5 119,7 97,3 75,3 67,9
80 5 15 4 307,6 231 205,4 178,6 163,9 148 123,4 116 130,4 104,9 82,8 75,5
90 5 345,1 258,9 230,2 198,2 183,5 165,5 136,9 129,6 141,2 112,5 90,4 83,1
100 5 382,5 286,8 254,9 217,7 203 183,1 150,5 143,2 152 120,1 98 90,7
110 5 420 314,7 279,6 237,2 222,5 200,6 164,1 156,7 162,8 127,7 105,6 98,3
120 5 457,5 342,6 304,3 256,8 242,1 218,2 177,6 170,3 173,5 135,2 113,2 105,8

GRIGLIATO PRESSATO PESI MATERIALE ZINCATO BORDATO.

I pesi (kg/m2) sono teorici e soggetti alle tolleranze dimensionali delle materie prime 
(Norma UNI 11002, pag. 16, punto 5.3, Prospetto 1).

ACCESSORI 
GRIGLIATI

P. 68
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Recinzione elegante e leggera, Recintha® N/L si presenta con pannelli 
arricchiti da onde sinusoidali che le donano un senso di gradevolezza 
nella delimitazione della proprietà. Inoltre, la vasta gamma di cromie 
disponibili rende questa recinzione un elemento capace di inserirsi con 
armonia nei contesti più differenti con un risultato al tempo stesso efficace 
e aggraziato. Grazie alla struttura modulare e al giunto brevettato, è una 
recinzione forte di una notevole adattabilità e capace di assicurare la 
velocità di montaggio. Per questo, Recintha® N/L è particolarmente adatta 
a recintare aree di grande dimensione. È disponibile sia nella versione 
classica con palo quadro 60x60 mm sia con palo tondo diametro 40 mm.

RECINZIONI IN FILO

PANNELLO PIANTANA Inghisare Tassellare

H L Peso Sezione 
tubo

Punti 
fissaggio L Peso  

zn. L Peso  
zn.

mm mm kg/cad kg/m2 mm n° mm kg/cad mm kg/cad

630

2005 6,5 5,1
60x60

2

900 2,6 700 2,4

Ø 40 900 1,4 700 1,5

2505 7,3 4,6
60x60 900 2,6 700 2,4

Ø 40 900 1,4 700 1,5

830

2005 7,4 4,4
60x60

2

1100 3,2 900 3,0

Ø 40 1100 1,7 900 1,8

2505 9,1 4,4
60x60 1100 3,2 900 3,0

Ø 40 1100 1,7 900 1,8

1030

2005 8,8 4,2
60x60

2

1300 3,8 1100 3,6

Ø 40 1300 2,0 1100 2,1

2505 10,9 4,2
60x60 1300 3,8 1100 3,6

Ø 40 1300 2,0 1100 2,1

1230

2005 10,2 4,1
60x60

2

1500 4,4 1300 4,2

Ø 40 1500 2,3 1300 2,4

2505 12,7 4,1
60x60 1500 4,4 1300 4,2

Ø 40 1500 2,3 1300 2,4

1530

2005 13,5 4,4
60x60

3

1800 5,3 1600 5,1

Ø 40 1800 2,8 1600 2,8

2505 16,8 4,4
60x60 1800 5,3 1600 5,1

Ø 40 1800 2,8 1600 2,8

1730
2005 14,4 4,2

60x60

4

2000 5,9 1800 5,7

Ø 40 2000 3,1 1800 3,2

2505 17,9 4,1 60x60 2000 5,9 1800 5,7

2030
2005 17,7 4,3

60x60

4

2300 6,8 2100 6,6

Ø 40 2300 3,5 2100 3,6

2505 21,3 4,2 60x60 2300 6,8 2100 6,6

2430
2005 20,0 4,1 60x60

4
2700 8,0 - -

2505 22,5 3,7 60x60 2700 8,0 - -

CARATTERISTICHE TECNICHE APPLICAZIONI

VOCE DI CAPITOLATO

Dimensioni
 > Maglia 50x200 mm
 > Tondo diametro 5 mm

Materiale
 > Acciaio S235JR UNI EN 10025  
zincato secondo la Norma UNI EN 10244-2

Rivestimento
 > Verniciatura con Poliestere

Colori
 > Verde RAL 6005, altri colori  
a richiesta secondo tabella RAL

Sistema di fissaggio  > vedi pag. 61
 > Giunto Universale MP per palo 
quadro (Brevetto Internazionale)

 > Giunto “Granchio” per palo tondo

Cancelli
 > Cancelli a battente un’anta,  
due ante, scorrevoli

 > Edilizia industriale
 > Centri residenziali
 > Villini
 > Edifici pubblici
 > Impianti fotovoltaici

Pannelli in rete elettrosaldata in tondino 
di acciaio 0 5 mm nominale con nervature 
orizzontali di rinforzo. Maglia 200 x 
50 mm. Larghezza pannello e altezza 
pannello vedere tabella. Interassi: palo 
quadro 2010/2065 e 2510/2565 mm; 
palo tondo 2015/2045 e 2515/2545 mm. 
Montaggio con Giunto universale MP  
e “Granchio”.

> vedi pag. 58 Palo Tondo  
Ø 40 mm

PALI
P. 58

ACCESSORI 
RECINTHA®

P. 65

SISTEMI DI 
MONTAGGIO

P. 61

 
TAPPI
P. 64

Palo Quadro 
60x60 mm


